
Zahnabstand :  
Abstand von der 

Zahnspitze zur
Zahnspitze;

Im Bsp. 7 mm

Wird entlang des Faser verlaufs
ausgeführ t.

LÄNGSSCHNITT

Wird entgegen des Faser verlaufs
ausgeführ t.

QUERSCHNITT

Kann entlang und entgegen des 
Faser verlaufs ausgeführ t werden.

KURVENSCHNITT

Längs- und Querschnitt  sind immer gerade ausgeführ te 
Schnitte,  die entweder mit dem Faser verlauf des Werk-
stücks oder entgegen den Faser verlauf ausgeführ t 
werden.

Z.B.  ist  ein Bandsägeblatt mit  einem  Z AB von 6 mm 
perfekt geeignet für Querschnitte.

Die Banddicke  wird vom Rollendurchmesser der Band-
säge vorgegeben, und ist,  wie auch die benötigte Band-
länge ,  im Handbuch zu f inden.

ZAB
Fein

(4-6 mm)
Mittel

(7-9 mm)
Grob

(10-12 mm)

QUER

LÄNGS

MA SCHINENDE TAILS

LÄNGS - ODER QUERSCHNIT T 
ERMIT TELN2

WELCHER Z AHN ABSTAND
BEDINGT LÄNGS - ODER
QUERSCHNIT T?

Der Zahnabstand (Z AB) wird von Zahnspitze zu Zahnspitze gemessen. Die Zahntei-
lung des Bandsägeblatts gibt Auskunft darüber ob es für Quer-  oder Längsschnitt 
geeignet ist.  Bei  den Serien 23, 25/26 wird der Zahnabstand in mm angegeben, 
bei  der Serie 20 in Zoll.
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Z AB  = Abstand Zahn-
spitze zu Zahnspitze

z.B. 7 mm
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MI T T E L
7 - 9 mm

GR O B
10 - 12 mm
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